Configuration de base d'un routeur
Dans cet article, vous apprendrez à configurer les routeurs de ce domaine de routage, afin de permettre la connectivité de tous les ordinateurs. 
L’ interface S0 de tous les routeurs sont la partie ETCD (Équipement de communication de données, il fournit le signal de synchronisation).
L’interface S1 de tous les routeurs sont la partie ETTD (Équipement terminal de traitement de données, il utilise généralement la signalisation de synchronisation générée par l'ETCD).
Lorsque vous connectez les routeurs entre eux, apportez une attention particulière au sens du câble. Ce dernier a une extrémité ETCD et une extrémité ETTD.
L’interface E0 de tous les routeurs est connectée à un concentrateur et permet de connecter vos périphériques.
La configuration que nous allons créer est basé sur la topologie suivante, le protocole utilisé pour faire communiquer les routeurs sera le protocole RIP :

	Nom du routeur
	E0
	S0
	S1

	Routeur_1
	192.5.5.1
	201.100.11.1
	  

	Routeur_2
	219.17.100.1
	199.6.13.1
	201.100.11.2

	Routeur_3
	223.8.151.1
	204.204.7.1
	199.6.13.2

	Routeur_4
	203.6.5.1
	210.93.105.1
	204.204.7.2

	Routeur_5
	207.4.56.1
	  
	210.93.105.2


I- Configuration du nom du routeur et des mots de passe.
Nous allons commencer par nommer les routeurs, selon les noms indiqués sur le schéma topologique.
Rappel : un routeur peut fonctionner sous trois modes (niveaux d’accès) : mode utilisateur (commandes non destructives), privilégié (examen plus approfondi du routeur) et le mode configuration (jeu de commandes complet pour la configuration du routeur).
Pour configurer le nom et les mots de passe du routeur, non devons donc entrer en mode de configuration
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La commande enable permet de passer en mode privilégié, et configure terminal de passer en mode de configuration globale.
Pour le moment le nom du routeur est Router.
[image: image2.png]Router {config)#hostname Routeur_1
Routeur_1(config)#_
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La commande hostname nom_de_routeur permet donc de définir le nom du routeur. 
On peut voir désormais que le nom a changé dans la ligne de commande.
Il existe plusieurs mots de passe sur un routeur : le mot de passe Utilisateur (mot de passe console), le mot de passe pour rentrer en mode privilégié et le(s) mot(s) de passe pour les sessions Telnet (ces sessions vous permettent de configurer un routeur distant).
[image: image3.png]Routeur_l{config)#enable secret erwan
Routeur_1(config)#
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Cette commande définit le mot de passe « erwan » comme mot de passe pour rentrer dans le mode privilégié.
A partir du mode configuration globale, nous devons passer en mode de configuration de la console (la console étant le périphérique vous permettant de vous connecter au routeur pour le configurer). 
[image: image4.png]Routeur_1{config)tline console 0
Routeur_1(config-line)#login
Routeur_1({config-line)#password toto
Routeur_1(config-line)#
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Line console 0 nous fait donc passer dans ce mode.
Login indique au routeur que vous désirez mettre en place l’authentification des utilisateurs du routeur.
Password mot_de_passe indique le mot de passe.
Ainsi, au démarrage du routeur nous avons pour le moment ceci :
	[image: image5.png]User Access Verification

Password:
Routeur_1>enable
Password:
Routeur_1#,
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	Notez que les mots de passe ne s’affichent pas.


La dernière étape concernant les mots de passe concerne les mots de passe pour les sessions Telnet. Si l’on ne configure pas ces mots de passe, les sessions Telnet ne peuvent, pour des raisons de sécurité évidentes, avoir lieu.
Pour définir ces mots de passe, nous devons passer en mode configuration de terminal virtuel.
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Routeur_1{config-line)#login
Routeur_1({config-line)#password toto
Routeur_1(config-line)#_
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Line console vty 0 4 signifie que l’on veut configurer les 5 terminaux virtuels en même temps (du terminal 0 au terminal 4). En effet, il ne peut y avoir plus de 5 sessions telnet en même temps.
II-                  Configuration des interfaces du routeur
Une fois le routeur sécurisé grâce aux mots de passe, nous devons configurer les interfaces, de manière à ce que le routeur sache par quelle interface faire véhiculer les informations .
La première chose à faire est de donner une adresse IP aux interfaces. Cette adresse IP doit être choisie de telle façon qu’elle appartienne au réseau vers lequel elle mène.
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Pour configurer l’adresse ip de l’interface Ethernet 0 par exemple, nous devons rentrer en mode de configuration de cette interface.
Cisco IOS propose une aide à la saisie. Comme vous pouvez le voir ci-avant je ne tape que int, puis j’appuie sur la touche de tabulation et automatiquement le mot interface apparaît. Nous pouvons aussi taper directement int e0, et IOS reconnaîtra que l’on veut passer en mode de configuration de l’interface Ethernet 0.
On remarque que la ligne de commande commence alors par Routeur_1(config-if)# cela signifie que nous sommes passé en mode de configuration d’une interface.
Pour définir l’adresse, nous utilisons la commande ip address adresse_ip masque de sous-réseau.
La commande no shutdown permet d’indiquer au routeur que cette interface doit toujours rester ouverte.
De la même manière, configurons l’interface S0 (interface série numéro 0).
[image: image8.png]houteur_llconTig)#int ed
Routeur_1{config-if)#exit
Routeur_1({config)#int s0

Routeur_1(config-if)#ip address 201.100.11.1 255.255.255.0
Routeur_1{config-if)#clockrate 56000
Routeur_1{config-if)#no shutdown

Routeur_1({config-if)#_
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Nous étions avant en mode de configuration de l’interface e0 ; pour passer en mode de configuration de l’interface S0, nous devons sortir grâce à la commande exit.
Une fois sorti de ce mode de configuration, nous rentrons dans le mode configuration de l’interface S0 en tapant int S0 (qui est interprété par le routeur comme interface serial 0).
Nous découvrons la commande clockrate, qui définit la fréquence d'horloge des connexions matérielles sur les interfaces série telles que les modules d'interface réseau et les processeurs d'interface.
Seule l’interface ETCD peut avoir un clockrate de défini.
III-                Configuration des réseaux.
La configuration des réseaux comprend, la mise en œuvre du protocole utilisé ainsi que les adresses réseaux vers lesquelles mènent le routeur.
[image: image9.png]Routeur_l{config-1if)Hexit
Routeur_1(config)#router rip
Routeur_1{config-router)#network 201.100.11.0
Routeur_1({config-router)#network 192.5.5.0
Routeur_1({config-router)#
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La commande router rip active le protocole RIP pour ce routeur.
La définition des réseaux grâce à la commande network adresse_réseau permet de définir quels réseaux sont directement reliés au routeur.
On remarque dans le schéma de topologie qu’une adresse réseau est définie pour le média entre les routeurs (par exemple le réseau 201.100.11.0 pour le routeur 1 et le routeur 2). Ceci permet en fait de relier les deux routeurs grâce à un réseau dont il font tous les deux parties du fait des adresses de leur interface (l’interface S0 pour le routeur 1 et l’interface S1 pour le routeur 2).
Il suffit ensuite de configurer tous les autres routeurs de la même façon, en faisant bien attention de définir le clokrate pour l’interface ETCD (dans ce cas les interfaces S0) de chaque routeur.
IV-              Configuration des hôtes.
La configuration des hôtes n’est pas obligatoire, mais elle permet d’utiliser le nom d’un périphérique au lieu de son adresse IP. Ces noms devront être configurer sur chaque routeur pour que ces derniers sachent que tel nom mappe telle adresse.
[image: image10.png]Routeur_l{config)#ip host Routeur_2 201.100.11.2
Routeur_1{config)#ip host Routeur_3 199.6.13.2
Routeur_1(config)#ip host Routeur_& 204.204.7.2
Routeur_1(config)#ip host Routeur_5 210.93.105.2
Routeur_1(config)t_
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Attention : l’adresse indiquée après le nom doit être l’adresse de l’interface sur laquelle l’information arrive.
Par exemple, si nous configurons les nom d’hôtes sur le routeur 3, pour que ce dernier atteigne le routeur 2 grâce à son nom, il faudra donner l’adresse IP de l’interface S0 du routeur 2 (interface sur laquelle arrive les informations de routeurs 3,4 et 5).
Il faut ensuite enregistrer tous les changements opérés sur le routeur 
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Cette commande copie la configuration en cours (running-config) dans la configuration de démarrage qui se trouve dans la NVRAM (startup-config).
La commande show running-config permet de connaître l’état de la configuration courante.
La commande show startup-config permet de connaître l’état de la configuration de démarrage.
