Resume

Cet article détail certaines caractéristiques des routeurs Linksys et précises à travers ces particularités la porté de Cisco face au SOHO. Ainsi voyons comment Linksys "porte étendard" de la marque haut de gamme, appréhende ce marché grand public très concurrentiel.
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Introduction

Linksys Group, fondée en 1988, à été racheté en 2003 par Cisco System pour 500 millions de dollars. Prestigieusement réservé aux professionnels, Cisco par ce rachat, espère ainsi s’étendre aux marché SOHO, et obtenir une place significative dans le domaine très prolifique du WiFi grand public.
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A l’époque de l’acquisition Linksys était déjà bien implanté et permet à son nouveau propriétaire une pénétration directe du marché, évitant la lourde mise en oeuvre de nouveaux réseaux de distributions, marketing, publicités, fournisseurs de détaillants, etc... Alors quelle est la politique de Cisco pour le SOHO ? Que reste t-il de Cisco dans Linksys ? Linksys : sous-marque bas de gamme ou matériel professionnel à "low cost" ?
Pour ce faire détaillons un produit phare de Linksys, le routeur WRT54G/S.
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1. Présentation logiciel

Avec une différence de prix très franche et évidente, le R&D Cisco ne se retrouve pas tout à fait dans les produits Linksys. Le premier exemple se situant au niveau de l’OS, puisque les routeurs WRT54G/S ne disposent pas du classique IOS soumis à une licence payante, mais d’un système Linux (distribution BusyBox, spécialisé pour l’embarqué) gratuit et ouvert au développement libre (GPL).
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Or mis l’indéniable avantage de la diminution du coût, la licence GPL permet en plus d’offrir plusieurs versions parallèles du même firmware, basé sur la version officielle au code source ouvert. Il existe ainsi de nombreux firmwares alternatifs disponibles : 

	Firmware
	Descriptif

	Officiel
	A priori le plus stable, mais aussi le moins paramétrable.

	Sveasoft
	Dernière version payante (les précédentes sont gratuites après inscription), cependant à la fois très simple et très aboutis il ajoute des fonctionnalités et respecte l’interface web original. Un must malgré le non respect de la GPL.

	HyperWRT
	Comme Sveasoft peut-être un peu moins complet mais full GPL.

	OpenWRT
	Tout en ligne de commande (SSH), gestion des packages ipkg, intégration d’un système de fichiers lecture-écriture.

	Chillispot
	Basé sur Sveasoft et OpenWRT, implémente l’authentification Radius, le Wirless ISP Roaming, ..

	DD-WRT
	Basé sur Sveasoft, intègre un serveur Radius, interface web remaniée.

	Et bien d’autres encore ..


 

( Pour vérifier la version et le type de firmware présent il suffit de visionner la page sysinfo.htm présente sur le routeur : exemple http://192.168.2.1/SysInfo.htm
( Pour mettre à jour le firmware il suffit de se rendre la partie "Administration>Firmware Upgrade" et de rentrer le chemin du fichier binaire incluant la mise à jour.

 

Tout ces firmwares alternatifs permettent d’étendre les fonctionnalités du routeur non présentes d’origine, tant sur les options réseaux (QoS, VPN, VLAN, ...) que sur les possibilités de maintenance (Telnet, SSH, SNMP, Syslog, …). Que ce soit en interface web ou telnet, l’implémentation de la CLI (Command Line Interface) est sûrement l’une des plus importante d’autant que, tournant sous système Linux, on s’y retrouve très facilement :
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Commands: Crd

10 Link encap Ethernet HWaddr 00.12.17DE-ACB3
BROADCAST RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500
erric: 1
packets 7148678 errors:20 dropped:0 overruns:20 frame:20
packets 8045665 errors:0 dropped0 overruns:) carrier)
colisions:0 feeuenelen100
bytes3159316445 (2.9 GiB) TX bytes:2727621557 (2.5 GiB)
terrupt5 Base address:0x2000

Terming





Pas de doute ...
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... c'est du Linux.
 

 

Avec une prise en main jusqu’au cœur du système, les possibilités de customisation s’étendent à des frontières jusque là insoupçonnées avec du SOHO (scripting, packaging, serveur web perso, serveur ftp, customisation d’IPtable, etc…) avec pour seules limitations des contraintes matériels entre autre : taille des mémoires et vitesse d’exécution du CPU.
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1s -al /]

Commands: Crd

[drwsr—ze-x 1 99 root 364 Feb 27 2005 bin
drwsr-zr-x 1 root root 0 Jan 11970 dev.

ldrwsr-zr-x 1 99 root 223 Feb 28 2005 etc
ldrwsr-xr-x 1 99 root 148 Feb 27 2005 lib
drwsr-xr-x 1 99 root 0 Feb 27 2005 mnt

l—zr-xr-x 30 root oot 0 Jan 1 2000 proc
drwsr-zr-x 1 99 root 477 Feb 27 2005 sbin
ldrwsrwirwsz 1 root oot 0 Jan 12000 tmp.
drwsr-zr-x 1 99 root 29 Feb 27 2005 usr

199 root 7 Feb 28 2005 var -> tmpivar
ldrwr-xr-x 1 99 root 1036 Feb 28 2005 www. b=

Terming





Welcome to the WRT54GS !
2. Présentation matériel

Les dimensions générale de l’appareil sont de 186 mm x 175 mm x 48 mm, il dispose d’un port WAN et 4 LAN (soit 5 ports 10/100base TX), supporte les protocoles 802.11b/g et 802.3u.
2.1 Spécifications cartes mères
Il existe différentes versions hardware du WRT avec quelques légères modifications, mais bien souvent le PCB général subsiste :
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WRT54G 
	 
	V1.0
	V1.1
	V2.0
	V2.2

	CPU
	BCM4702KPB
	BCM4702KPB
	BCM4712KPB
	BCM4712LKFB

	MHz
	125
	125
	200
	200

	Switch
	ADM6996
	ADM6996
	ADM6996L
	BCM5325EKQM

	Ram
	16mo
	16mo
	16mo
	32mo

	Puce ram
	2x IC42S16400-6T
	2x IC42S16400-6T
	2x IC42S16400-6T
	Hynix 1x HY5DU281622ET

	Flash
	4mo
	4mo
	4mo
	4mo

	Puce flash
	AMD AM29LV320DB-90EI
	AMD AM29LV320DB-90EI
	Intel TE28F320
	Intel TE28F320

	Série
	CDF1xxx
	CDF2xxx – CDF3xxx
	CDF5xxx
	CDF7xxx


	 
	V3.0
	V3.1
	V4.0
	V5.0

	CPU
	BCM4712LKFB
	BCM4712LKFB
	BCM5352EKBP
	?

	MHz
	200
	216
	216
	?

	Switch
	BCM5325EKQM
	BCM5325EKQM
	BCM5325EKBP
	?

	Ram
	32mo
	32mo
	32mo
	32mo

	Puce ram
	Hynix 1x HY5DU281622ET
	Hynix 1x 504AA HY5DU281622ET-J
	Hynix 1x 522A HY5DU281622ET-J
	?

	Flash
	4mo
	4mo
	4mo
	4mo

	Puce flash
	Intel TE28F320
	Intel TE28F320
	Intel TE28F320
	?

	Série
	CDF8xxx
	CDF9xxx
	CDFAxxx
	?


 

WRT54GS
	 
	V1.0
	V1.1
	V2.0
	V2.1

	CPU
	BCM4712KPB
	BCM4712KPB
	BCM4712KPB
	BCM4712LKFB

	MHz
	200
	200
	200
	200

	switch
	ADM6996L
	BCM5325EKQM
	BCM5325EKQM
	BCM5325EKQM

	Ram
	32 mo
	32 mo
	32 mo
	32 mo

	Puce ram
	2x IC42S16800-7T
	2x IC42S16800-7T
	2x IC42S16800-7T
	Hynix 515UA HY5DU561622DT-J

	Flash
	8 mo
	8 mo
	8 mo
	8 mo

	Puce flash
	Intel TE28F640
	Intel TE28F640
	Intel TE28F640
	Intel TE28F640

	Série
	CGN0xxx – CGN1xxx
	CGN2xxx
	CGN3xxx
	CGN4xxx


 

	 
	V3.0

	CPU
	BCM5352EKBP

	MHz
	200

	switch
	BCM5325EKBP

	Ram
	32 mo

	Puce ram
	Hynix 515UA HY5DU561622DT-J

	Flash
	8 mo

	Puce flash
	Intel TE28F640

	Série
	CGN5xxx


 

 

( BCM = Broadcom ; ADM = ADMtek (propriété d’Infineon)
 

( Certains (pas tous) WRT54G supérieur à la v2.2 possèdent un chip mémoire RAM de 32Mo, utilisé à la moitié de sa capacité (16Mo). Il est possible d'activer les 32Mo par la commande : 

nvram set sdram_init=0x0008

nvram set sdram_ncdl=0x0000

nvran commit
/!\ Cette manipulation rendra définitivement hors-service le routeur s’il s’agit d’une version 16mo /!\ vérifier bien le modèle de mémoire auprès du fabriquant.

 

( A noté que la future v5 du WRT54G ne tourne plus sous Linux (!) mais sur une base de VXWorks qui selon Linksys à l’avantage d’être moins gourmand en mémoire et ressource, et donc moins chère à la production.

 

( On constate que la mémoire des WRT54G avec 6ns sont plus rapide que celles des WRT54GS avec 7ns. On en déduit également la vitesse de fonctionnement (6ns -> 166Mhz et 7 ns -> 143Mhz en CAS3) et donc une fréquence bus asymétrique du processeur.
 

( Les versions GS du WRT, implémentent un procédé propriétaire de compression d’entête pour booster le débit WiFi à +35%. Ils disposent de capacités RAM et Flash doublées. Malgré qu’il faille des cartes clientes compatibles pour profiter du gain, le WRT54GS à l’indéniable avantage de posséder plus de Ram pour travailler et d’accepter des firmwares plus gros dans le flash.

 

( Il est également possible d’obtenir certaines informations CPU, mémoire, etc.. sans accéder au PCB et démonter le boitier, grâce aux classiques commandes Linux :
cat /proc/cpuinfo

cat /proc/version

cat /proc/meminfo

free –m

df -h
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[cat /proc/cpuintd]

Commands:

Crd

ystem type - Broadcom BCMO4 T30
rocessor : 0

cpu model : BCM3302 V0.7
ogolIPS : 199.47

ai nstruction : no

crosecond timers : yes
Ib_enries : 32

exira nterrupt vector : no
ardware watchpoint : no

‘CED exceptions : not available
‘CEI exceptions : not available
aligned_instructions : 469812
dcache hits : 4278189950
dcache misses - 2868921024

[remee





 

( En comparaison, on retrouve dans les routeurs Cisco série 2600 :

 

	 
	2610-12
	2620-21
	2650-51
	2610-11XM
	2620-21XM
	2650-51XM
	2691

	cpu
	40 MHz
	50 MHz
	80 MHz
	40 MHz
	50 MHz
	80 MHz
	160 MHz

	flash
	8 mo
	8 mo
	8 mo
	16 mo
	16 mo
	16 mo
	32 mo

	ram
	32 mo
	32 mo
	32 mo
	32 mo
	32 mo
	64 mo
	64 mo


 

Le rapprochement s’arrête là étant donné que le 2600 dispose en outre d’emplacements pour cartes additionnelles, de mémoires ram/flash extensibles, d’un IOS optimisé aux sources tenues secrètes, plus abouti et sécurisé que les firmwares Linksys basé sur Linux, d’une meilleure gestion de la bande passante, etc… etc…
 

 

2.2 La partie WiFi
 

Le WiFi est devenu, depuis ça ratification, un élément essentiel des routeurs et des modem/routeurs SOHO. Le WRT54G et GS dispose d’une puissance d’émission PUI de 15 dBm et d’une paire d’antennes de sensibilités 2dBi.

15 dBm (PUI) + 4 dBi (ANT) = 19dBi soit 84mW de PIRE, c'est à dire 16mW de moins que ce qu’autorise la législation Française (100mW). La plus part des firmwares alternatifs corrigent le tire en augmentant la PUI à 16 dBm.
 

Les 2 antennes sont omnidirectionnelles et branchées sur des prises "Reverse Polarity TNC" mâle, un standard qui permet l’accouplement (parfois avec un adaptateur) à nombres de modèles d’antennes, choisi selon les besoins de couverture.
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Le RP-TNC
 

( A titre informatif D-Link et Netgear utilisent, eux, le "Reverse Polarity SMA".
Conclusion

Comme prévu au moment du rachat, Linksys a gardé son autonomie, tant en terme d’ingénierie que de marketing. Chose plus rare pour Cisco, Linksys n’a pas été absorbé au point fusionner complètement, et malgré la signature visible du propriétaire, Linksys a conservé sa marque et son identité.
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Avec le micrologiciel d’origine, les routeurs Linksys ont des fonctionnalités identiques à la concurrence SOHO, peut-être un peu moins triviale à manipuler (ex. pas de détection automatique du VPI/VCI ni du multiplexage LLC-VC). Avec un firmware débridé, les fonctionnalités explosent et deviennent très complètes et très techniques. Avec ce type de matériel semi-professionnel, Cisco s’offre une place de choix au seins des TPE/PME comme chez des particuliers avertis.
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