	Récupération de mot de passe 



	


L’oubli du mot de passe d’un routeur est un vrai handicap, c’est pourquoi les routeurs CISCO permettent la récupération de ce dernier.
La procédure étant relativement simple, il est indispensable que ce genre de périphérique soit installé dans un local technique fermant à clé.
1.Commencez par éteindre le routeur, attendez quelques secondes avant de le rallumer.
2.Dès les premières secondes du démarrage, appuyez simultanément sur Ctrl et Pause.
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POST ......... OK. 8MB DRAM, 4MB Flash.
Booting "c805-y6-mw 120-4. KH"
auto-boot: failed, “user abort”

Boohng "c805-y6-mw.120-4 . KH" ... failed, "user abort”
boot# _
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Le message « user abort » apparaît, puis la ligne de commande devient boot#.
Pour les routeurs 801, 802, 803, 804, 805, tapez set 
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set baud 9600
set data-bits =
set parity =none

set stop-bits =
set console-flags
set mac-address
set unit-ip

set serv-ip

set netmask

set gate-ip

set pkt-timeout
set tftp-timeout
set boot-action
set file-name
set watchdog

8 03.F622

"c805-y6-mw.120-4 . KM"
ff

set prompt "boot”
set ios-conf =0x2102
boott
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3. Tapez set ios-conf = 142, cette commande permet de voir et d'écraser la configuration courante mais pas de changer le mot de passe.
4. Tapez boot, le routeur redémarre.
[image: image3.png]boot# set 1os-cont=142
boot# boot

Booting "c805-y6-mw.120-4 . KM" ..., _
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5. Au redémarrage, le routeur vous propose de rentrer en mode de configuration rapide, Tapez Ctrl+C.
6. Rentrez en mode de configuration de terminal.
7. Changez le mot de passe : enable password nouveau_motdepasse.
8. Pour finir, tapez config-register 0x2102.
[image: image4.png]Router{config)#enable password Erwan
Router (config)#iconfig-register 0x2102
Router(config)#_
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9. Copier la configuration courante dans la NVRAM : copy running-config startup-config
Pour les autres routeurs
Reprenez les étapes 1et 2
3. Ensuite tapez o/r0x2142, appuyez sur Entrée. Cette commande a pour effet d’empêcher le routeur de démarrer sur le fichier de démarrage de la NVRAM.
4.A l’invite tapez i, appuyez sur Entrée.
5. A l’invite suivante tapez no puis Entrée.
6.Rapatriez la configuration de la NVRAM: copy startup-config running-config
7.Changer le mot de passe.
8.Copier la configuration courante dans la NVRAM : copy running-config startup-config.
9.Tapez config-register 0x2102 puis Entrée.
