Resume

Cet article est un tutoriel qui vous aide à configurer un Switch Cisco 6500 (CATALYST). Bonne lecture
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Introduction

Durant mon stage à France Telecom l’une de de mes tâches principales étaient l’installation de Switch de haut de gamme Cisco sur les différents sites du SIPROD (Service National de Production Informatique)  USEI PARIS. Suite à la forte demande et de la  rapide croissance des technologies de l’information et de la communication  le réseau France Telecom  ne cesse de s’accroître. Ainsi pour satisfaire la clientèle, augmenter sa production et couvrir le besoin national. FT à procéder à l’ajout de nouveaux catalyst sur ses différents sites. 
1 Configuration du Switch

1.1 Demarage du catalyst

Les étapes à suivre pour la configuration du catalyst sont les suivantes :

Tout d’abord il faut mettre en marche les deux alimentations, cette mise sous tensions entraîne :

- Décompression de l’image 

- Test de la RAM* et de la NVRAM*

- Test du bon fonctionnement du switch

 

 

 

1.2 Vérification du bon fonctionnement du catalyst



 

Vérification des modules : il faut s’assurer que tous les modules sont bien montés et visibles. Dans ce cas précis nous avons 9 modules.

Module 1: première carte superviseur 2 ports

Module 2: deuxième carte superviseur 2 ports

Module 3: carte telco gigabit ethernet 16 ports

Module 4: carte telco 48 ports

Module 5: carte telco 48 ports

Module 6: carte telco 48 ports

Module 7: carte telco 48 ports

Module 8: carte telco 48 ports

Module 9: carte telco 48 ports


[image: image1.jpg]> (enabe) show configuration

“This coraand shows non-cafanlt configuations anly.
Use ‘show configall to shaw both default and non-defanlt configuations,

begin
i

#7ewioes NON-DEFAULT CONFIGURATION #eer
i
i

Htine: Wed Jul 13 2005, 162808 GMT+2
i

#rersion 7.4(1)
i

#ip
set interface 20 1000 0.0.000.0.000.000

set interface o1 dovm
setipoue00000000 0000
setipaliss defuult 0000

i

|
#het oot command

set oot config-egister (2

set baot system flah boatflash:eate000-supkS. -4 b
!

Helfanlt portstatus is ensble
i

i
#haodil 1 +2-port 1000BaseX Supervisor
i

#huodule 2 2-port 1000Base, Supervisor




 

 

 

 

 

1.3 Vérification du système et de l'environnement
 

- Vérification du système:
 [image: image2.jpg]PS1-Stabus PS2-Status

ok ok
FanStatus Temp-Alasm Sys-Status Uptime dhim's Logout

ok off ok 465,040641 none
PS1.Type PS2-Type

WS-CAC-1300W  WS-CAC-1300W
Modem Baud Backplane-Traffic Peak Peak Time

disable 9600 3% 16% Sun Sep 12 2004, 11:09:28
PS1 Capacity: 1153.32 Watts (27 45 Amps @427)

P82 Capacity: 1153.32 Watts (27 46 Amps @42)

PS Configuration : P31 end PS2 in Redundant Configuration.
System Name System Location  System Contact

No active fabric module in the system.

cc




 

 

- Vérification de l'environnement:

 

En tapant la commande show env , on obtient les informations sur l'environnement.

2 Passer en mode administrateur

Il faut impérativement mettre les ports 1/1 et 2/1 en mode disable pour eviter toute boucle de commutation. Le set spantree portcost 1/1 3000 force la priorité du port 1/1 à la plus elevée.

[image: image3.jpg]= set trunk 1/1 dotlq on.
> set trunk 271 dotlg on
> setport il enable

IV éification gue le port est bisn ranté en trunk.
>sho port 111

Port Neme Status Vin  DuplexSpeed Type

21 comected trank ol 1000 1000BaseSK

Port Secuity Violation Shotdown-Tire Age-Time Max-Addr Trop  fln.

1 disbled shutdovn D 0 ldiabkd 315
Port NumeAddr Secure-Stc-Addr  Age-Left Last-Sro-Addr  Shutdown/Time-Left

2 0 0 e
Port Flooding on Address Lt

21 Enchled
Fort  Broadcast Linit Multcest Unicest Ttal Drop~~ Action

3 e 0 drop packots
Port admin oper sdmin oper

21 desied off of of 0 0

Port Statw  Channel AduinCh
Mods Growp I
21 comected antosilent 78 0

Port Statws FreTisshle Rassrm  Prrt EnDisahlaTimannt Action an Timanmt




2.1 Connexion sur les catalyst Backbones
Se connecter  en Telnet sur les catalyst backbone BB1 et BB2 et mettre les ports correspondants disable ceci est propre à l’entreprise ou j’ai effectué mon stage.
Ceci permet de mettre les catalyst sur le reseau.
[image: image4.jpg]> telnet @IP_BB1
Trying @IP_BB!.
Connected fo @IP_BB!
Escape character iz ).
Cisco Systems Consale
Enter password:

>en

Enter passwored:
> (enble)

> set port enable n° de port
> set trunk n°port dotlq on




 

2.2 Branchement des fibres optiques

        On passe ensuite à la phase de branchement des fibres optiques 
         Une fibre interconnectera B1 et la carte superviseur 1
         Une autre fibre permettra la liaison entre B2 et la carte superviseur 2
 

 

Après mise en reseau des catalyst on se connecte sur le catalyst BB par telnet pour paramétrer les correspondants.
 

 

 

2.3 Paramétrage du  VTP
VTp: VLan Transport Protocol est un processus qui permet la gestion groupé des VLAN (Virtual Local Area Network) sur le reseau. A noter que le Vlan par defaut est 1.
 

 [image: image5.jpg]. I/ Entrer le password pour e domaine VTP si nécessaire
> set vip password
#Estrer To domsine et Ie type de 1a connexion
> setvip domain nom
> setvip mode client
M érification du vip
> sho vlan
VLAN Name Status [findexMod/Ports, Vians

1 defautt active 310 112

272

116
501 150-47FDDD3 active 317
502 150-231500 active 318
503 150-231501 ative 310
504 150-04100F active 320
505 150-231000 active 321
506 150-190100 active 322

800 VENFT-Orange-Recettel-162-236 active 323
801 VENFT-Orange-Recetts2-162-237 active 324

802 VENFT-Prod- 196128 active 325
203 VPNFT-Prod- 196120 active 326
804 VENFT-Prod- 196130 active 327
805 VENFT-Prod-196-131 active 328
806 VENFT-Prod- 196136 active 320
807 VENFT-Prod- 196137 active 330
808 VENFT-Prod- 196138 active 331
809 VENFT-Prod-196-130 active 332

810 VENFT-Orange-Recetts3-162-234 active 373
811 VPNFT-Orange-Recetted 162-235 active 334
815 VENFT-Prod-DNS-DHCP-17130  active 335

820 VENWoo-Qualif Outils active 336
821 VENWoo-Qualif Sauy active 737

830 VPNFT-Admin Exploit active 738

831 VENFT-Prod GLMCiens-196-153  active 339
833 Computingrovisoire £33 active 340

834 Computingrovisoire 834 active 341

840 VPNFT-Sauvegardes active 342

841 VENFT-Filer Antivirus-64-240 _active 343
950 Transit-Auber-Mor2 active 344

951 Transit-Auber-Moni active 345

952 Transit-Mon active 346

953 transit-aub-meo-contricstor _active 347
965 Transit- WaoGIGA-Aubb2Msob2 active 348

980 Transit VT-SC-Aub-Mso  active 349
983 Transit Woo-Auberbsol  active 330
984 Transit Woo-AuberMso2  active 351
1000 gestion ative 352

1002 Fii-defautt active 311

1003 token-ring: default active 314
1004 Fidinet.defanit active 312

1005 tenet-defanit active 313




2.4 Paramétrage de l'IP et des routes

[image: image6.jpg]IfEntret une adresse IP de la fagon suivante

nom_de Vinterface  N°VLAN_ Admin  AdvesselP/Masque Broadeast

> set interface scl
11 Aot des routes

> setip route 00000000
connecté surle résean

> ping @ipTFTP

#10n pingue 1o serveur TFTP pour vérifier que le switch est bien




 

 

 

 

3 Vérification de la version et du module

Il faut taper les commandes show version et show module pour verifier  la version et le nombre de modules sur le catalyst.

 

3.1 Copie de la version standard utilié par FT
La version la plus récente n'etant pas validée par l'entreprise, elle utilise une version anterrieure.

 

On charge la nouvelle version à partir du serveur TFTP* où sont stockées les différentes versions du catos de FT, pour cela on formate la PCMCIA :
 

 

 [image: image7.jpg]> copy tfip bootflash :

1 Pous vérification
> sho flash
#- ED —type- —crc--- -seek-- nlen-length- —dateftime-—--- name
1. FEFERFF 32752332 a270fc 23 10383481 Jul 13 2005 12:53:38 cat6000-supkB.T-6-6 bin
5607172 bytes available (10383612 bytes usec)





 

 

3.2 Vérification de la version du Boot dans la configuration

[image: image8.jpg] iVérification des versions/ des modules (lo numéro des madules cormespand au muméro des cattes) présents dans la
PCMCIA
>sho conf
> sho module

Mod Stat Parts Module-Type Model Sub Status

2 1000BsseXSupervisor WS-X6K-SUPIA-GE yes ok

11
22 2 1000BaseX Supervisor WS-XBK-SUPIA-2GE yes standhy
33 16 1000BaseX Ethernst  WS-X6316A-GEIC no ok
4 4 48 10/100/1000BaseT Ethemet WS-X6148-GE-TX  no ok
55 4% 10/00BsseTX Ethemet WS-X638-RI-21  yes ok
6 6 48 10/100BsseTX Ethemet WS-X6348-RI-21  es ok
7 7 48 10/00BsseTX Ethemet WS-X634B-RI-21  yes ok
88 48 10/100BaseTX Ethemet WS-X6348-RI-21  yes ok
99 48 10/100BsseTX Ethemet WS-X638-RI-21  yes ok
1 Véification de 1a version présente dans la flash

> sho flash

rc--- -seek nlen -length —dateflime- - name

1 . PR 32752732 a270f 23 10383481 Tul 13 2005 09:02:44 caté000-supkt X-K-K bin
5607172 bytes available (10383612 bytes usec)

17 1a version présente dans a flash n’est pas Ja méme que la version standard utlisé chez FT c’est a dite fa
2at6000-supkE.7-6-6 bin, alots on supprime los versions présertent

>delete hootflash : ¢at6000-supk8 X-K-X hin

> yes

>sho flash /f vérifiez que la version est bien en mode delete

“#- ED —-type- —cre--- -seek-- nlen -length- —dateftime- —--- name

1 D FRFFFRFF 32752332 a270fc 23 10383481 Jul 13 2005 00:02:44 cat6000-supkBT-6-6 bin
5607172 bytes available (10383612 bytes wsec)

>squeere hootflash :
Al deleted iles will be removed, proceed (y/a) [a]? y.
Soqueeze operation may take a while, praceed (y/a) [A]?
Erasing squeeze buffer

Witing squeeze buffer

Erasing sector: 1

:
\
:
:
\
\
\
|
:
\
:
:
\
\
\
i “#- ED -type-
:
\
:
:
\
\
\
|
:
\
:
:
\
\
‘ Erasing squesze log.




 

 

 

 

 

3.3 Vérification de la bonne remontée du système
 

On bascule sur la deuxième carte superviseur, pour la formater également. Avant tout basculement il faut attendre que la carte dans la quelle on se trouve devienne passive pour pouvoir débrancher le câble et le brancher sur le port connecteur de l’autre carte superviseur.
 

On charge la nouvelle version à partir du serveur TFTP où sont stockées les différentes versions du catos de FT, pour cela on formate la PCMCIA 
On rebascule vers la première carte en utilisant passant la commande
 switch sup

[image: image9.jpg] iVérification des versions/ des modules (lo numéro des madules cormespand au muméro des cattes) présents dans la
PCMCIA
>sho conf
> sho module

Mod Stat Parts Module-Type Model Sub Status

2 1000BsseXSupervisor WS-X6K-SUPIA-GE yes ok

11
22 2 1000BaseX Supervisor WS-XBK-SUPIA-2GE yes standhy
33 16 1000BaseX Ethernst  WS-X6316A-GEIC no ok
4 4 48 10/100/1000BaseT Ethemet WS-X6148-GE-TX  no ok
55 4% 10/00BsseTX Ethemet WS-X638-RI-21  yes ok
6 6 48 10/100BsseTX Ethemet WS-X6348-RI-21  es ok
7 7 48 10/00BsseTX Ethemet WS-X634B-RI-21  yes ok
88 48 10/100BaseTX Ethemet WS-X6348-RI-21  yes ok
99 48 10/100BsseTX Ethemet WS-X638-RI-21  yes ok
1 Véification de 1a version présente dans la flash

> sho flash

rc--- -seek nlen -length —dateflime- - name

1 . PR 32752732 a270f 23 10383481 Tul 13 2005 09:02:44 caté000-supkt X-K-K bin
5607172 bytes available (10383612 bytes usec)

17 1a version présente dans a flash n’est pas Ja méme que la version standard utlisé chez FT c’est a dite fa
2at6000-supkE.7-6-6 bin, alots on supprime los versions présertent

>delete hootflash : ¢at6000-supk8 X-K-X hin

> yes

>sho flash /f vérifiez que la version est bien en mode delete

“#- ED —-type- —cre--- -seek-- nlen -length- —dateftime- —--- name

1 D FRFFFRFF 32752332 a270fc 23 10383481 Jul 13 2005 00:02:44 cat6000-supkBT-6-6 bin
5607172 bytes available (10383612 bytes wsec)

>squeere hootflash :
Al deleted iles will be removed, proceed (y/a) [a]? y.
Soqueeze operation may take a while, praceed (y/a) [A]?
Erasing squeeze buffer

Witing squeeze buffer

Erasing sector: 1

:
\
:
:
\
\
\
|
:
\
:
:
\
\
\
i “#- ED -type-
:
\
:
:
\
\
\
|
:
\
:
:
\
\
‘ Erasing squesze log.




 

 

3.4 Ajout de mot de passe et autres informations sur le catalyst

[image: image10.jpg]> set password mot de passe
170n sjoute e nom du catalyst
> set system name aff On ajoute 1a localisation d catalyst
> sot system location
> set system highavability enable




4 Paramétrage du catalyst

4.1 Ajout de la bannière de connexion telnet

 

 [image: image11.jpg]setlogout 0
set banner motd °C
£

7

ACCES REGLEMENTE.
ACCES RESERVE AUX SEULES PERSONNES AUTORISEES





 

4.2 Ajout des paramètres SNMP 
[image: image12.jpg]> setsnmp community read-only
> set snmp community read-write

> set smmp community read-write-all
> setsnmp frap enable module

> setsmmp trap enable chassis

> setsmmp trap enable bridge

> setsnmp frap enable vip

> sotsmmp trap enable auth

> sotsnmp frap enable config




 

4.3 Ajout des paramètres NTP
Ce procédé synchronise l'heure avec l'horloge principale.

[image: image13.jpg]> setntp client enable
> sot ntp server @IP

> set ntp server @IP

> st timezone GMT+1 10

> set summertime enable GMT+2




 

Conclusion

Ce présent article est une demarche de configuration des switch CISCO 6500 serie. J'ai pu realiser cet article à l'issu d'un stage effectué chez France Telecom. Il vous aideras, je l'espère bien pour une eventuelle configuration de catalyst Cisco de la serie. Mes remerciements à tous mes collègues de FT grâce à qui j'ai appri beaucoup de chose et qui m'ont accordé leur confiance. Merci à tous les lecteurs et n'hesitez pas à me contacter pour toute question concernant cet article.

